Plotovy systém VRSATEC

- VasPo

- Balenie je v paroch
Nahlad Plotové prvky Roz‘!ner vem Véha ks stiahnuté paskou
IS-V-H/ v kg par = spolu éisla
Plotovy diel-koncovy cislo 0 54 x 20 x 5,5-6 10,8 0+0
Plotovy diel-koncovycislo 5 30,5 x 20 x 5,5-6 57 5+5
plny 24 x 20 x 5,5-6 55 1+3
Plotovy diel ¢islo 1
S vyrezom 24 x 20 x 5,5-6 4,5 1+3
plny 41,5 x 20 x 5,5-6 8 2+4
Plotovy diel ¢islo 2
S vyrezom 41,5 x 20 x 5,5-6 7,3 2+4
plny 25x20x 5,5-6 57 1+3
Plotovy diel ¢islo 3
S vyrezom 25 x 20 x 5,5-6 4,7 1+3
plny 34,5 x 20 x 5,5-6 7.5 2+4
Plotovy diel cislo 4
S vyrezom 34,5 x 20 x 5,5-6 6,5 2+4
Stlpikova ¢apica k plotovému 52,5 x 40,5 X 7 215 nebalené
systému
Murikova caplc’a k plotovému 495%x23x7 14 nebalené
systému
26 celych kusov
Obklad Skala VRSATEC hneda 36 x 10,7 x4 53 kg /1m2 + 2 polky
v krabici=1m2

Vypocet mnozstva:

V pripade dotazov k vypodtu
mnozstva potrebnych dielov a
ceny, nam zaslite vyplneny
objednéavkovy formular. Formular
najdete na nasej webovej stranke
www.vaspo.sk.

Skladba murikov

Spojenim murikovych prvkov 0 az 5 vznikne suvisla stena s rozmermi 200 cm x 20 cm a s hrdbkou 7 cm. Zadna (chrbtova) stena murika sa tvori presne v
opacnom poradi. Ak je predna stena v zloZeni 0-1-2-3-4-5, zadna stena bude v zlozeni 5-4-3-2-1-0. Vzajomnym spojenim vznikne samonostny murik s hribkou
cca 15 cm. Vy$ka marika moZe byt min. 20, 40, 60 aZ max. 80 cm. Nami odpor&ana dizka murikovej obojstrannej zostavy medzi dvoma stipikmi je 2 bezné

metre.

Skladba stipikov

Zo zakladnych prvkov 1-2-3-4 a ich zalomenim o 90° vznikne stavebny diel na stipik s rozmermi 40 x 32 cm s vy$kou 20 cm. Na plynulé napojenie murikov sa
pouzivaju zakladné kusy s vyrezom 1V, 2V, 3V a 4V. Tie si rozmerovo zhodné so zakladnymi kusmi 1, 2, 3 a 4, murik tak mozno napojit v lubovolnom smere a

uhle. Vyska stl'pika moze byt min. 20, 40, 60, 80, 100 az maximalne 180 cm.

MozZnost vytvarat i radiusy.




